HIPP ENDOSKOP SERVICE GMBH

>> your requirements are our aims.

>> Reparaturservice
Informationen zu den hiufigsten Defekten!



>> Deckglas defekt

Schaden:

= Arbeitsende beschidigt

= Deckglos gesplittert

= Feuchtigkeitseinbruch in das optische System
Reparatur:

= Maglich, aber bei starker distaler Beschidigung Austausch-

optik notwendig
Ursache:
= Arthroskopie: Shaverkontakt oder harter Instrumenten-
kontakt am Arbeitsende
= Kein Saphirglas

>> Lichtfaserriss

Schaden:

= Vorstehendes Abschlussfenster

= Lichtfaserriss » zuriickgezogene Lichtfaser
Reparatur:

= Austauschoptik notwendig
Ursache:

= Zu hohe Temperatur bei Autoklavierung

>> Arbeitsende durch HF-Schlinge verbrannt

Schaden:
= Faseroptik verbrannt
= Schaftende verbrannt
= Undicht
Reparatur:
= Maglich, jedoch bei zu starker Beschiidigung vom Arbeits-
ende Austauschoptik notwendig
Ursache:
= Arbeitsschaft verbogen
= HF-Schlingenisolierung defekt

>> Laserschaden

Schaden:
= Zu hohe Temperatureinwirkung » Optik wird undicht
Reparatur:
= Méglich, bei zu starker Beschiidigung Austauschoptik
notwendig
Ursache:
= Falsche Handhabung im Einsatz



>> Defektes, gestauchtes Arbeitsende

Schaden:
= Gestauchtes Arbeitsende
= Gebrochene, undichte Faseroptik
= Defektes Objektiv
Reparatur:
= Mdglich, jedoch bei zu starker Stauchung Austauschoptik
notwendig
Ursache:
= Fallschaden
= UnsachgemfBe Handhabung

>> Beschidigung des Schaftes

Schaden:
= Verbogenes Schafirohr, Dellen im Schaftrohr
Reparatur:

= Kratzer, leichte Dellen und leichte Verbiegungen » Reparatur

madglich
= Starke Dellen und scharfe Biegungen » Austauschoptik
notwendig
Ursache:

= Schriiges Eintauchen oder Rausziehen aus Schaftinsirumenten

= [nstrumente haben auf Optikschaftrohr gedriick
= Nicht korrekies Einordnen in Siehe
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>> Shaverkontakt

Schaden:
= Abschlussfenster oder Negativ zerkratzt
= Arbeitsende beschidigt
Reparatur:
= Méglich, bei zu starker Beschiidigung Austauschoptik
notwendig
Ursache:
= Shaverkontakt
= Friiserkontakt




